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智慧畜牧机械河北有限公司成立于 1996 年，地处环渤海经济圈的河北省南皮县，交通便

利，物流通畅，有着丰富的机械行业生产经验和技术积累。在近 20 年的经营实践中，我司始

终紧跟行业的发展，不断了解和引进吸收先进的生产技术和机械装备。我司通过多方考察和

可行性研究，于 2011 年 5 月引进日本成熟应用的粪尿分离自动清粪系统（刮粪机）。该系统

可以降低人工清粪成本、减少猪舍氨气和细菌滋生、改善猪舍环境卫生，具有操作简单快捷、

可实现无人化管理、手动临时清粪和自动定时清粪任意转换、时间可以任意设置的特点。

通过多年的实践和广大用户的反馈，我司对原来引进的刮粪机结构不断进行改进升级，

在本行业内率先提出了“粪道截面误差自适应”的理念，大大降低了土建施工的难度和成本。

同时，与目前市面上的其它刮粪机相比，“自适应刮粪机”具有“不打横、不翘尾、刮得净”

的明显优势。

随着畜牧养殖行业集约化、现代化、规模化的蓬勃发展，我司目前注册资本达到人民币

8000 万元，现有固定资产 2.68 亿元，占地面积 3 万多平方米，建筑面积 2 万平方米。员工

总人数 213 人，其中高级技术人员 5 人，中级技术人员 15 人。拥有大功率激光切割机、300

吨数控折弯机、剪板机、400 吨冲床、油压机、数控冲床、数控车床、普通车床、数控带锯

床、铣床、电火花加工机床、高精度氩弧焊机、气保焊机、表面处理流水线等相关生产加工

设备 300 余台套。拥有年产各种规格刮粪机 20000 套的生产能力，是目前国内最大的刮粪机

研发、生产龙头企业，在专注刮粪机的同时，我们还是专业的一站式养殖设备供应商。

欢迎广大用户莅临我司考察指导，洽谈合作，我们将以满腔的热忱向您提供满意的产品

和优质的服务。
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一、粪污处理系统组成介绍：

全自动粪污处理系统由“V”型粪道；“凹”型粪道；导尿管、刮粪小车、牵引

绳、转角轮、动力主机、行程开关（位置传感器）、电气控制箱；集粪池；绞龙

提升机，等组成。

注:一级粪道一般采用“一拖二”方式,工作时，一个小车前进，一个小车后退;二

级粪道一般采用“一拖一”方式;前进时小车刮板自动落下，完成收集粪便清理动

作；后退时，小车刮板自动抬起，避免沟底的粪便被带回，以达到单向刮粪的

目的。“凹”型粪道位于“V”型粪道的一侧下方，用于收集一级粪道集中刮出的猪

粪并输送到集粪池中，也叫二级粪道。

二、“V”型粪道施工概述

粪道分成干湿分离粪道和平刮板粪道。漏缝板下方采用干湿分离粪道，

即“V”字形粪道，可因重力作用，将猪粪与猪尿自然分离，也叫一级粪道；一

级粪道干粪刮入的下级粪道，采用平底粪道，也叫二级粪道，位于一级粪道较

高端下方。

轨道梁 集粪池 绞龙提升机立式转角轮

二级平板式刮粪小车

V型刮粪小车

碰块

一级驱动主机

可调式转脚轮

导尿管

二级粪道

二级驱动主机

钢丝绳

V型粪沟漏粪板
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粪尿分离粪道

注：粪沟侧墙高度最少 600mm 是刮粪机的极限通过高度。考虑到人员施工和今

后维修的便利性，建议 0.5%放坡的起坡点高度在 700mm 比较合适。

“V”型粪道转角轮基础和动力主机基础高度按如下方式计算

600mm
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600mm
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施工前导尿管做好 0.5﹪坡度，接头处用混凝土提前稳固,避免在施工时错

位,影响 V 型刮粪车的使用。导尿管上口平面与 1:10 横向放坡沟底跟侧墙的交

线，在任何位置的高度误差不得大于 2cm，其基准值等于 80+A/20（A 是粪沟宽

度）。

导尿管周边浇筑混凝土一定要密实，

不得有缝隙存在！
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干湿分离粪道的截面呈“V”字形，“V”字形的底部中间设有倒“Ω”形的导尿管，

“V”字形的两翼上部设置垂直侧墙，侧墙起坡点高度 H=600mm，墙内侧宽度

A=1000mm-3000mm，此宽度即粪道宽度；“V”字形的单边斜度 1:10；倒“Ω”形的导

尿管外径 108mm，壁厚 4mm，“Ω”的开口内侧间距 20mm，“Ω”的总高 148mm。干湿

分离粪道的纵轴线放坡 1%。

侧墙可以砌 24 砖墙（表面抹 15-20mm 厚砂子灰。），也可混凝土浇铸，墙内

侧宽度 A允许误差±10mm。

“V”字形槽底的斜度误差±0.2%，混凝土浇筑厚度不小于 100mm，并沿尿液流

向放坡 0.5%。浇筑前需将地基用 150mm 厚的三七灰土（熟石灰粉和黏土混合）

层夯实。大于 60米长的粪沟，建议布筋。

导尿管需在“V”字形槽底浇筑前提前设置并固定。处于侧墙中间位置，相对

于侧墙内侧的对称度误差±5mm，并沿尿液流向放坡 0.5%；

注意：施工完成后粪道任意截面垂直度和平整度误差不得大于 20MM，角度

差不得大于 2 度。

三、粪道刮粪机分类介绍：

自动刮粪机由刮粪板、动力箱、转角轮、钢丝绳、行程开关、控制箱组成。
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1、“V”型粪道刮粪机介绍

刮粪机核心部件，刮粪板两端缠有钢丝绳，当刮粪板由钢丝绳牵引往 A 向运

动时，刮板向上抬起；当刮粪板由钢丝绳牵引往 B向运动时，刮板向下落下。

动力箱结构如图所示，钢丝绳绕在两个绳轮上，张紧后由电机提供动力，带

动刮粪板运动。

A

B

钢丝绳

钢丝绳
刮板

绳轮

绳轮
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转角轮结构如图所示，主要起钢丝绳转向作用。钢丝绳由防脱孔穿过并绕在

转角轮上。行程开关固定在转角轮上，当碰块碰到行程开关后，电机就会发生

相应的反向或停止动作。

控制箱控制着整个系统的运行，可以在自动和手动之间切换，在自动模式下

可调节刮粪机的运行次数。

（1）粪尿分离式刮粪机工作原理：

粪尿分离式刮粪机中的粪尿分离依靠的是对粪道结构的设计，如图 6所示，

粪道在横向呈 V字形结构，坡度为 10%，在粪道下方埋设有导尿管，导尿管上部

开有细长孔，结构如图所示，尿液透过漏粪板到 V 形坡面之后流入中间的导尿

管中。如图所示，在纵向，粪道也存在一个落差，坡度在 3‰~6‰（一般 5‰），

进入导尿管中的尿液可以顺着导尿管排出。刮粪机刮粪方向与尿液排放方向相

反，是一个由低处刮到高处进入粪沟的过程，如图所示。刮粪机系统运行时，

在钢丝绳的牵引下，两台刮粪机往相反的方向运动，其中一台的刮板落下进行

刮粪，另一台的刮板抬起，当刮粪的那台刮粪机碰撞块碰到行程开关后，钢丝

绳开始反向运动，此时两台刮粪机的动作与前一过程正好相反，当刮粪的这一

台刮粪机碰到行程开关后，钢丝绳停止运转，此为一个刮粪周期。

(2)粪尿混合刮粪机工作原理：

粪尿混合刮粪机相对简单，粪道底部为一平面，在纵向可以有也可以没有坡度。

粪和尿混合在一起通过刮粪机刮出。其他运行方式同粪尿分离相同。

钢丝绳

尿液排放方向

刮粪方向

高

低
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标准 V 型刮粪小车

2、“凹”型（粪尿混合式）粪道刮粪机介绍

平底粪道的截面呈“凹”字形，无需设置导尿管。两侧墙高度最低 H=600mm，

墙内侧宽度 B=1000mm-3000mm，此宽度即粪道宽度，内侧宽度 B允许误差±10mm。

根据实际情况，可放坡，也可不放坡。平底在 150mm 厚的三七灰土层上以不小

于 100mm 的混凝土浇筑制成；侧墙砌以 24砖墙，表面抹 15-20mm 厚的砂子灰。

“凹”型（粪尿混合式）粪道转角轮基础和动力主机基础高度按下图
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注:平板式刮粪小车“2400”指的是粪道宽度,客户选购时说明粪道宽度就可以.

标准型平板式刮粪小车 1200 适合二级粪道使用。

四、粪道刮粪小车安装步骤

（1）将刮粪板按照需要分别放到两粪道中，将刮粪板正面朝向二级粪沟一侧，

两刮粪板相互远离至所在粪道端部，如图所示；刮粪小车刮板方向朝向二级粪

沟方向即可。

（2）安装靠近主尿沟一侧两个转角轮，如图所示。要求：两个转角轮纵向

外侧轮缘中心与粪道中心相重合，两个转角横向外侧轮轮缘中心相重合并与粪

道中心垂直。
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重合

重合

重合并与粪道中心垂直
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可调式转角轮

立式转角轮

(3)安装主机.一般情况下动力机组安装在两个粪道的中间，也可偏向一边，影

响不大。但是动力主机必须与导尿管（粪沟纵向）垂直。前后必须预留足够的

位置安装转角轮。先把动力机组摆好位置，做好打膨胀螺栓孔。
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(4)安装带行程开关安装板一侧的转角轮，安装在动力机组两侧。可以先用

细线代替钢丝绳来确定转角轮的位置，如图所示。要求：两个转角轮纵向外侧

轮缘中心与粪道中心相重合，转角轮横向外侧轮缘中心与动力箱绳轮最外侧轮

槽重合，转角轮横向外侧轮缘中心与动力箱绳轮最内侧轮槽重合。转角轮安装

位置必须保证钢丝绳不会摩擦绳轮侧面，可适当调整转角轮位置，使绳与绳轮

外边距离为 12mm(即可稍微斜进斜出，并不是与轮平齐。）
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(5)将刮粪板 1 的 A端固定，如图所示，方法为：利用定位钢丝绳 L(如图)将

刮粪机 A 端套在转角轮基座上，要求定位绳绷紧。A 端为起始安装端，为靠近主

机的一端，不论刮粪方向。

定位绳 L

（6）取钢丝绳。根据猪舍长度和两粪道宽度计算出钢丝绳长度，一级动力主机

内绕绳长度约 7 米，二级动力主机内绳长约 7.5 米。如果粪道超过 50 米长，钢

丝绳下沉会影响小车运行或钢绳磨损，需架设钢丝绳托梁。

转角轮安装平台

定位钢丝绳 L
A端

B端

刮粪板 1
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(7)绕钢丝绳，如图所示，方法为：1、将钢丝绳一头固定在刮粪机 1 的 B端，

然后将钢丝绳的另一头依次穿过转角轮 C、D、G，先不穿刮粪机 2的 E 端和 F 端

孔，在动力箱的绳轮上进行绕绳，再穿过转角轮 H。

钢丝绳和牵引座留有间隙
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(8)安装控制箱，进行控制箱接线。

(9) 张紧钢丝绳。接通电源，将控制箱切换到手动模式，通过动力对钢丝

绳进行张紧,将预张紧后的钢丝绳固定在刮粪机 1的 A端，形式如图所示，在手

动模式下，进行点动，调节刮粪机 1的 A 端棘轮棘爪机构，再次张紧钢丝绳。

将步骤 5中定位绳 L 去除，此时刮粪机 1 会偏离原来的位置一定距离，将控制

箱切换到手动模式, 通过动力对刮粪机 1 的位置调整与粪道端面相等，人工移

动刮粪机 2的位置，使刮粪机 2的 E端与粪道端面和刮粪机 1 的 B端粪道端面

相等；

(10) (10)截钢丝绳, 在刮粪机 2 的中心位置将钢丝绳截断,然后分别如图

固定在刮粪机 2的 E、F 两端, 调节刮粪机 1 的 A端棘轮棘爪机构, 对钢丝绳进

行第三次张紧。

C

G

H

A端

B端

刮粪机 1

刮粪机 2

F端

E端
D

钢丝绳和轮留有间隙
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(11)安装转角轮 G 和 H 上的行程开关，安装碰撞块，手动运行, 对钢丝绳

进行第四次张紧,调整碰撞块至合适位置；

(12)现场进行设备调试，多次自动运行，运行良好,根据客户要求设定自动

启动运行时间, 确认运行无误,整理现场，安装完毕。
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五、控制系统安装介绍
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刮粪机工作原理及操作流程说明

本机采用微电脑时间控制器和可编程控制器（PLC）具有控制可靠稳定，易

维护，等优点。刮粪机每天可最多设定 16 个时间段，每个时间段自动运行一个

循环周期。

1.手动运行：当您把控制面板上的手动-自动旋钮 SA1 置于手动位置时，刮

粪机进入手动运行状态。您可以按动前进按钮 SB2 和后退按钮 SB3，实现前进和

后退的手动运行。

2.自动运行：当您把控制面板上的手动-自动旋钮 SA1 置于自动位置时，刮

粪机进入自动运行状态，通过时间控制器设定的时间段（见后章设定说明）自

动启动运行，KM1 吸合，电机 M拖动刮粪板从原点正向前进运行。当刮板行至换

向接近开关 1 或 2 时，（接近开关不分左右），刮板停止运行几秒，KM2 吸合，刮

板则反向后退运行，行至后换向接近开关 1 或 2时，刮板又停止几秒，KM1 又吸

合，刮板前进运行几秒在原点处停机（时间由 PLC 设定好），刮粪一个周期完毕，

等待时控下一个循环周期运行。运行期间假如换向接近开关 1 或 2 损坏，刮板

超程至报警接近开关 3 或 4 时，面板上的超程报警灯闪烁并报警，整机停止运

行。这时 PLC 记忆报警前运行状态，如是前进时报的警，将 SA1 置于手动，前

进手动运行被禁止，只能开动后退，防止小车撞坏。同理如果后退报的警，手

动后退被禁止，排除故障，再置于自动，正常运行。运行期间，假如电机因卡

死堵转等原因，造成过载过流，断路器 RJ1 绿按键跳起，电机断电，电机报警

灯闪烁并报警，防止电机烧毁。排除故障后将 RJ1 绿按键按下，正常工作。
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3、上电调试

3.1 上电前请检查各个螺栓是否已经紧固好

3.2（手动/自动）开关是否已经处于手动状态

3.3（急停）开关是否已经处于松开状态

3.4 上电后电源指示灯应点亮

4、手动调节 按动 前进/后退 按钮,检查电机旋转方向是否正确（旋转方向应

与行程开关对应）若不正确请将大线板任意两线调换位置。要用手实验行程开

关，不能用设备直接实验。

5、自动调节（时控器调节方法）

不操作键盘时 15秒钟自动上锁，左下角显示标志

开锁：连按 4 次“取消/恢复”建，自动开锁，标志 消失

分别按“校星期”、“校时”、“校分”，调整北京时间。

设定开关时间。

步

骤

按键 设定内容

1 按“定时”键 进入定时开设定，显示

2 按“校星期”键 设定此次开的时间在一星期的某几天或一天或

每天

3 分别按“校时”“校分” 设定开的时间

4 按“定时”键 进入定时关设定、显示

5 按“校星期”键 设定此次关的时间在一星期的某几天或一天或

每天

6 分别按“校时”“校分” 设定开关的时间

7 重复 1-6 设定其余 2-16 次的开关时间。若不需要定

时，则使其显示“- -：- -”

8 按“时钟”键 结束定时设定、回到时钟运行状态

9 按“手动/自动”键 使开关标志 指向关的位置、再调到自动位

置
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*手动/自动按钮应处于自动状态，开关时间段应大于设备运转一周的所用时间。

六、刮粪小车的使用与维护

1、安全使用注意事项

▲安全要求

* 初次使用机器前，应详细阅读使用说明书，明确使用说明书中安全操作

规程和危险部位安全标志所提示的内容。

* 使用机器前或长期停用再次使用前，按产品使用说明书的规定进行调整

和保养。在使用过程中，定期检查螺栓等紧固件，松动时及时拧紧。

* 使用机器前，应检查机器上的安全标志、操作指示和产品名牌有无缺损，

缺损时应及时补全。使用维修时造成安全标志、操作指示等标志的缺损或不清

楚时，应及时向经销商或生产企业索取。

* 作业前应检查防护罩是否安装齐全。作业时严禁拆下防护罩。

* 不得对机器擅自改装，更不得改变传动系统的传动比。

* 机器作业前应进行试运转，试运转应无碰擦、异常声响和震动。

* 未满 16 周岁的青少年及未掌握机器使用规则的人不能单独作业。

* 电机外壳的接地必须可靠。

* 禁止在运转中维护清粪机，保养、维修时，关闭电源。

▲安全警告标志图形含义及说明

▲安全警告标志所提示的内容涉及到人身安全，必须严格执行。

*安全警告标志必须保持清晰，丢失或损坏应及时更换。可与经销商或厂

家联系索取。

*安全警告标志内容型式及在机器上的位置

*标志一，提示使用机器前应详细阅读使用说明书。贴于机器侧面上。共一处。

*标志二，提示链传动有伤手的危险。机器工作时不得打开或拆下安全防护罩。
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贴于机器链条防护罩上。共一处。

*标志三，提示机器有漏电伤人危险，应使机器外壳可靠接地。贴于机器侧

面上。共一处。

标志一 标志二 标志三

2、维护、保养

* 使用前应仔细阅读第一部分：安全规则的全部内容。避免危险发生。

* 向减速机内加注 HL-30 齿轮油约 4L，按油尺刻线。

* 试运转。启动电机，由多人配合，检查刮板运行中有无刮碰、卡滞、偏斜

等现象。发现问题，找出原因，及时解决。

* 试运转正常后即可投入正常作业。粪便一般每班清理两次或叁次。

* 正常作业时，每周应检查减速机润滑油一次，不足时添加；向传动链条滴

注润滑油一次。

开电机紧固螺栓，拧动顶丝，适宜后，紧固螺栓。

*每年更换减速机润滑油一次。

*如有疑问，请联系您的客户经理，我们将由专业技术人员为您解答。

●注意：安装、调整、维修、保养必须在关闭电源状态进行！

▲不按规定操作，易发生机器损坏或人身伤 !
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常见故障及排除方法

注：安装完成日起，一年内非人为、不可抗力因素造成的产品质量问题，由我

们免费维修。

故障现象 故障原因 排除方法
1、指示灯不亮

无电现象

1，三相四线接线错误，

2，3A 保险断路器跳开

3，急停开关被按下。

1，接线按端子标识接好。

2，检查合好。

3，打开急停开关。

2、无手动运行 1， SA1， sb2 或 SB3 故

障。

2，小继电器 KA2,KA3 常

闭点断开。

3，RJ1 断路器 NC 端跳

开。

1，检查更换。

2，检查更换。

3，按下绿按键复位。

3、无自动运行 1，时控开关调整不当或

损坏。

2，开关电源绿灯不亮，

或电源坏。

3，PLC 电源绿灯不亮坏损

坏。

4，接触器 KM1 损坏。

1，检查调整或更换。

2，更换。

3，检查或更换，

4，打到手动按前进试验。

4、上电报警 1，电机报警，RJ1 断路器

绿按键跳起。

2，超程报警，超程接近

开关 3 或 4 有感应或损

坏。

3，接近开关型号不对。

1，检查电机，按下绿按键。

2，检查 PLC 上的输入绿灯如常亮，

更换相应接近开关。

3应是 NPN 常开接近开关。

5、小车换向不规律，

异常

换向接近开关 1 或 2 损

坏。

检查 PLC 上端输入绿灯常亮，更换

相应接近开关。

6、电控箱带静电 电控箱接地不良。 接好接地端。


